
            

EN
 

FR
 

IT
 

ES
 

PT
 N
L 

SV
 

H
U

 
SK

 
SL

 
EE

 
LV

 
LT

 

 
 
 

 

 

D
E 

Weller WR 2000A
Forrólevegôs állomás (230V/300W)



           WR 2 

WR 2 
Készülék áttekintése 
 
 
 
1 Csatornaválasztó LED 
2 Optikai szabályozóellenőrző 

LED 
3 Vákuum LED 
4 Kijelző 
5 UP gomb 
6 DOWN gomb 
7 Csatornaválasztó-/ 

hőmérsékletgombok  
┌ 1 ┐, ┌ 2 ┐ 

8 ECO 
9 Állapotkijelző LED  

ECO 
10 Speciális gomb 
11 Hőmérsékletgomb ┌ 1·2 ┐ 

csatornaválasztás 
12 Forrólevegő beállítógomb 

(Air) 
13 Hálózati kapcsolót 
14 Vákuum csatlakozás (Vac) 
15 Forrólevegő csatlakozás (Air) 
16 Forrasztószerszám csatorna 

csatlakozóhüvelyei  
┌ 1 ┐, ┌ 2 ┐ 

17 Hőmérséklet-kijelzés 
18 Hőmérséklet-szimbólum 
19 Időfunkciók 
20 Reteszelés 
21 Optikai szabályozóellenőrző 
22 Csatornaválasztás kijelző 
23 Rögzített hőmérséklet-kijelző 
24 Különleges funkciók kijelző 
25 Hálózati biztosíték 
26 Hálózati csatlakozás 
27 Potenciálkiegyenlítő hüvely 
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1 A jelen útmutatóhoz 
Köszönjünk azt a bizalmat, amelyet a Weller WR 2 megvásárlásával 
velünk szemben tanúsított. A gyártás során a legszigorúbb minőségi 
követelményeket vettük alapul, amelyek biztosítják a készülék 
kifogástalan működését. 
Jelen útmutató fontos információkat tartalmaz, a WR 2 javítóállomás 
biztonságos és szakszerű üzembe helyezéséről, kezeléséről, 
karbantartásáról és az egyszerű hibák önálló elhárításáról. 

 A WR 2 javítóállomás üzembe vétele és a vele végzett munka 
megkezdése előtt olvassa végig a kezelési útmutatót és a 
mellékelt biztonsági utasításokat. 

 Úgy őrizze ezt az útmutatót, hogy az minden felhasználó 
számára hozzáférhető legyen. 

1.1 Figyelembe vett irányelvek  
A Weller WR 2 mikroprocesszorral vezérelt javítóállomás megfelel 
az EG típusmegfelelőségi nyilatkozat adatainak a 89/336/EGK és 
2006/95/EG. 

1.2 Az útmutatóval együtt érvényes dokumentumok 
− A WR 2 javítóállomás kezelési útmutatója 
− Kísérőfüzet a biztonsági tudnivalókról a jelen útmutatóhoz 
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2 A biztonságról 
A WR 2 javítóállomás a technika jelenlegi állása szerint és az 
elismert biztonságtechnikai szabályok alapján készült. Ennek 
ellenére fennáll a személyi sérülés és az anyagi károk 
keletkezésének veszélye, ha nem tartja be a kezelési útmutatóban 
található figyelmeztetéseket, illetve a készülékhez mellékelt 
biztonsági füzet biztonsági utasításait. A WR 2 javítóállomást csak a 
kezelési útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek. 

2.1 Rendeltetésszerű használat 
A WR 2 javítóállomást kizárólag a kezelési útmutatóban 
megnevezett célra, vagyis forrasztásra és kiforrasztásra használja 
az itt megadott feltételek mellett. A WR 2 javítóállomás 
rendeltetésszerű használata magában foglalja azt is, hogy 
− Ön betartja az útmutatóban foglaltakat, 
− Ön minden további kísérő dokumentációt figyelembe vesz, 
− Ön betartja az alkalmazás helyén érvényes nemzeti 

balesetvédelmi előírásokat. 
A készüléken önhatalmúlag végzett módosításokért a gyártó nem 
vállal felelősséget. 

3 Szállítási terjedelem 
− WR 2 javítóállomás 
− Hálózati kábel 
− Potenciálkiegyenlítő dugós csatlakozója 
− WR 2 kezelési útmutató 
− Biztonsági utasításokat tartalmazó füzet 
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4 A készülék leírása 
A Weller WR 2 egy sokoldalúan használható javítóállomás a 
legújabb technológiai szintet képviselő elektronikus szerkezeti 
egységeken végzett javításokhoz az ipari gyártástechnika, valamint 
javítási és labor célú felhasználás területén. A WR 2 készülék  
2 független csatornával rendelkezik 2 forrasztószerszám egyidejű 
üzemeltetéséhez. 
A digitális szabályozó elektrotechnika a forrasztópáka kiváló 
minőségű érzékelő- és hőátadás-technikájával együtt precíz 
hőmérséklet-szabályozási tulajdonságokat biztosít a 
forrasztócsúcson. A gyors mérés gondoskodik a hőmérséklet 
nagyfokú pontosságáról és a hőmérséklet optimális dinamikus 
viselkedéséről terhelés közben. 
A kívánt hőmérséklet a forrólevegős szerszámokhoz 50 °C – 550 °C   
(150 °F – 999 °F) állítható be. Az előírt és a tényleges értékeket a 
készülék digitálisan jelzi ki. A beállított rögzített hőmérsékletek 
három hőmérsékletgombbal közvetlenül kiválaszthatóak. Az 
előválasztott hőmérséklet elérését az optikai szabályozóellenőrző 
(„ “ szimbólum a kijelzőn, valamint a kiegészítő zöld LED) villogása 
jelzi. 
Ezen túlmenően a Weller WR 2 javítóállomás a következő funkciókat 
nyújtja: 
− Automatikus szerszámfelismerés és a megfelelő 

szabályozóparaméter aktiválása 
− Digitális hőmérséklet-szabályzás 
− Offset-érték bevitelének lehetősége 
− Programozható hőmérséklet-csökkentés (setback) 
− Standby (készenléti) és reteszelési funkció 
− Beépített nagy teljesítményű szivattyú 
− Antisztatikus kivitelezés az EGB-biztonság szerint 
− Különböző potenciálkiegyenlítési lehetőség a készüléken 

(alapbeállítás része)  
− Ügyfélspecifikus kalibrálási funkció 
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4.1 WR 2 műszaki adatok 

Méretek H x Sz x M (mm): 273 x 235 x 102 
H x Sz x M (hüvelyk): 10,75 x 9,25 x 4,02 

Súly kb. 6,7 kg 
Hálózati feszültség 230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz) 
Teljesítményfelvétel 300 W 
Érintésvédelmi osztály I és III, a burkolat antisztatikus 
Biztosíték  Túláramkioldó 1,5 A 
A csatornák 
hőmérséklet-
szabályzása 

Forrasztó- és kiforrasztópákáknál 
fokozatmentes  
50 C° – 550 C° (150 F° – 999 F °) 
A szabályozható hőmérséklet-tartomány a 
szerszámtól függ.  
WP 80 / WP 120 
50 °C - 450 °C (150 °F - 850 °F) 
WP 200 
50 °C - 550 °C (150 °F - 950 °F)  
WSP 150  
50 °C - 550 °C (150 °F - 950 °F) 
DSX 80 / DSXV 80 
50 °C - 450 °C (150 °F - 850 °F) 
HAP 1 
50 °C - 550 °C (150 °F - 999 °F) 

Hőmérséklet-
pontosság 

± 9 °C (± 20 °F)  

HAP 1 Hőmérséklet-
pontosság 

± 30 °C (± 50 °F) 

Hőmérséklet-stabilitás ± 2 °C (± 5 °F)  
Forrasztócsúcs 
földelőellenállás  
(Tip to ground) 

megfelel IPC-J-001-nek 

Forrasztócsúcs 
maradék feszültsége 
(Tip to ground) 

megfelel IPC-J-001-nek 

Szivattyú (szakaszos 
üzemmód (30/30) s) 

Max. vákuum 0,7 bar 
Max. szállítási teljesítmény 10 l/perc 
Forró levegő max. 15 l/min. 

Potenciálkiegyenlítés 3,5 mm-es kapcsolókilincs-hüvelyen 
keresztül a készülék hátoldalán.  

Potenciálkiegyenlítés 
A 3,5 mm-es kapcsolókilincs-hüvely (potenciálkiegyenlítő hüvely) 
(27) különböző bekötései 
négy változatot tesznek lehetővé: 
− Kemény földelés: dugó nélkül (szállítási állapot). 
− a középső érintkezőn. 
− Pontenciálfüggetlen: dugóval 
− Lágy földelés: dugóval és beforrasztott ellenállással.  

Földelés a választott ellenálláson keresztül 
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5 A készülék üzembe vétele 

VIGYÁZAT! 

  
A rosszul csatlakoztatott vákuumtömlő 
sérülésveszélyt jelent. 
Ha a vákuumtömlő rosszul van csatlakoztatva, akkor a 
kiforrasztópáka működtetése közben forró levegő és folyékony 
forrasztóón juthat ki a pákából és azok sérülést okozhatnak. 

 Soha ne csatlakoztassa a vákuumtömlőt az „AIR“ feliratú 
karmantyúra! 

1. Csomagolja ki óvatosan a készüléket. 
2. Csatlakoztassa a forrasztószerszámot az itt következők szerint: 

- Csatlakoztassa a forrólevegős ceruzát (HAP) légtömlővel az 
„AIR“-karmantyúra (15) és dugja be a csatlakozódugóval a 
javítóállomás  
┌ 1 ┐ vagy ┌ 2 ┐ (16) csatlakozóhüvelyébe, majd rövid jobbra 
fordítással reteszelje. 

- Csatlakoztassa a kiforrasztó szerszámot vákuumtömlővel a 
„VAC“-karmantyúra (14) és dugja be a csatlakozódugóval a 
javítóállomás  
┌ 1 ┐ vagy ┌ 2 ┐ (16) csatlakozóhüvelyébe, majd rövid jobbra 
fordítással reteszelje. 

- Dugja be a forrasztószerszámot a csatlakozódugóval a 
javítóállomás  
┌ 1 ┐ vagy ┌ 2 ┐ (16) csatlakozóhüvelyébe, majd rövid jobbra 
fordítással reteszelje. 

3. Helyezze a forrasztószerszámot a biztonsági tárolóba. 
4. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék 

típustábláján található adattal, valamint hogy a hálózati kapcsoló 
(13) kikapcsolt állapotban van-e. 

5. Csatlakoztassa a vezérlőkészüléket az elektromos hálózatra 
(26). 

6. Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (13). 
A készülék bekapcsolása után a mikroprocesszor öntesztet végez, 
ennek során rövid ideig minden szegmens üzemel. Ezt követően az 
elektronika automatikusan a 380 °C-os hőmérsékleti alapbeállításra 
kapcsol az összes csatorna számára, illetve ennek 50%-ára az 
„AIR“-beállítás számára. Aktivált, használt csatornáknál kigyullad a 
zöld LED (2):  
− A LED állandó zöld világítása a csatlakoztatott szerszámok 

felfűtését jelzi.  
− A LED zöld villogó fénye az előválasztott szerszámhőmérséklet 

elérését jelzi. 
Az aktív csatornák háromszöggel (22), valamint villám-
szimbólummal (21) jelennek meg a kijelzőn. 

Megjegyzés A maximális kimenő teljesítmény 251 wattra korlátozott. 

 


