
WR 2000A
5 33 786 99

Kétcsatornás Digitális Forróleveg s
SMD állomás
230V/300W

Hap 1 Forróleveg s forrasztópákával

mérséklet tartomány: 50 C-550 C
Automatikus szerszámfelismerés és a
megfelel  szabályozóparaméter aktiválása
Digitális h mérséklet szabályozás
Offset-érték bevitelének lehet sége
Programozható h mérséklet-csökkentés
(setback)
Standby (készenléti) és reteszelési funkció
Beépített nagyteljesítmény  szivattyú
Max. vákuum 0,7 bar
Max. elszívási teljesítmény 10 liter/perc
Forróleveg  ellátási teljesítmény 10
liter/perc
Antisztatikus kivitelezés az EGB-biztonság
szerint
Különböz  potenciakiegyenlítési lehet ség
a készüléken (alapbeállítás része)
Ügyfél specifikus kalibrálási funkció

Tartozéklista
WR 2 5 33 776 99 Kétcsatornés tápegység
Hap 1 5 27 115 99 Forrolevegós  forrasztó páka  24V, 100W
R 06 5 87 278 99 Pákahegy
WDH 30 5 15 152 99 Pákatartó

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

