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1 A hasznalati utasitasrol

Kdszonjunk azt a bizalmat, amelyet a Weller WR 3M

megvasarlasaval velink szemben tanusitott. A készilék gyartasa

soran a legszigoribb mindségi kivetelményeket vettik alapul, ezek

biztositjak a készilék kifogastalan miikodését.

Ezen hasznalati utasitas fontos informaciokat tartalmaz, a WR 3M

javitéallomas biztonsagos és szakszer(i (izembe helyezésérdl,

kezelésérdl, karbantartasardl és az egyszer( hibak onallé

elharitasaral.

> A WR 3M javitoallomas lzembe vétele és a rajta végzett munka
megkezdése elttt olvassa el teljes korlien a hasznalati utasitast
és a mellékelt biztonsagi utasitasokat.

[> Tarolja Ggy a hasznalati utasitast, hogy minden felhasznald
hozzaférhessen.

1.1  Figyelembe vett iranyelvek

A Weller mikroprocesszor vezérelt WR 3M javitoallomasa megfelel a
89/336/EWG és T3/23/EWG iranyelvekkel kiegészitett EK
megfeleléségi nyilatkozatban foglaltaknak.

1.2 A hasznalati utasitassal egyutt érvényes
dokumentumok

- A'WR 3M javitéallomas hasznalati utasitasa
— Biztonsagi utasitasok kiegészits flizet a hasznalati utasitashoz
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2 A biztonsagrol

A WR 3M javitéallomas a technika jelenlegi allasa szerint es az
elismert biztonsagtechnikai szabalyok alapjan késziilt. Ennek
ellenére fennall a személyi sérilés és az anyagi karok
keletkezésének veszélye, ha nem tartja be a hasznalati utasitasban
talalhato figyelmeztetéseket, valamint a késziiléekhez mellékelt
biztonsagi fiizet biztonsagi utasitasait. A WR 3M javitéallomast csak
a hasznalati utasitassal egyitt adja tovabb.

2.1 Rendeltetésszeri hasznalat

A WR 3M javitéallomast kizardlag a hasznalati utasitasban

megnevezett célra, vagyis forrasztasra és kiforrasztasra hasznalja

az itt megadott feltételek mellett. A WR 3M javitéallomas

rendeltetésszerl hasznalata magaban foglalja azt is, hogy

- betartja a hasznalati utasitasban foglaltakat,

— betart minden tovabbi, az itmutatdéhoz mellékelt dokumentumot,

- betartja a felhasznalas helyén érvényben lévé nemzeti
balesetvédelmi eldirast.

A késziléken dnhatalmilag végzett valtoztatasokért a késziilék
gyartdja semmiféle feleldsséget nem vallal.

3 Szallitasi terjedelem

- WR 3M javitdallomas

~ Halozati kabel

— Légtémié adapter a Hot Air Pencil 1 (forrélevegds ceruza, HAP 1)
egységhez

WR 3M hasznalati utasitas

Biztonsagi utasitasokat tartalmazo fiizet

CD az USB-szoftverrel (“Firmware Updater” és “Monitorsoftware™)
USB-kabel

Potencialkiegyenlité dugos csatlakozdja

Csomagolas szines szerszamjeldlésekkel
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4 A készilék leirasa

A Weller WR 3M egy sokoldalian hasznalhato javitoallomas a

legijabb technoldgiai szintet képviseld elekironikus szerkezeti

egységeken végzett javitasokhoz az ipari gyartastechnika, valamint

javitasi és labor céll felhasznalas teriletén. A WR 3M késziilék 3

fuggetlen csatornaval rendelkezik 3 forrasztoszerszam egyideji

uzemeltetéséhez,

A digitalis szabalyozé elektrotechnika a forrasztopaka kivalé

mindsegl érzékeld- és héatadas-technikajaval egyitt preciz

hémérséklet-szabalyozasi tulajdonsagokat biztosit a

forrasztéesucson. A gyors méres gondoskodik a hdmérséklet

nagyfoku pontossagardl és a htmérséklet optimalis dinamikus

viselkedesérdl terhelés kdzben.

A kivant hémerséklet a forrolevegds szerszamokhoz 50°C - 550°C

(150°F — 999°F) tartomanyban, a forrasztd szerszamokhoz

50°C - 450°C (150°F - 842°F) tartomanyban allithaté be. Az elGirt-

és a tényleges értékeket a késziilék digitalisan jelzi ki. A beallitott

rogzitett hdmérsékletek harom hémérsekletgombbal kdzvetleniil

kivalaszthatoak. Az elévalasztott hémérséklet elérését az optikai

szabalyozoellendrzd (, #* szimbolum a kijelzdn, valamint a

kiegészitd zold LED) villogasa jelzi.

Ezen tulmenden a Weller WR 3M javitéallomas a kivetkezd

funkciokat nyujtja:

— Automatikus szerszamfelismerés és a megfelelé
szabalyozoparameter aktivalasa

~ Minden Weller-szerszam csatlakoztathato a késziilékhez,
beleértve a HAP 200 forrdlevegds ceruzat is

— Digitalis hémérseékletszabalyzas

— Offset-érték bevitelének lehetdsége

— Programozhatd hémérsékletcsokkentés (setback)

- Készenléti (standby) és reteszelési funkcid

— Beépitett nagy teljesitményl szivattyd

— Antisztatikus kivitelezés az EGB-biztonsag szerint

— Kilénbézd potencialkiegyenlitési lehetdség a késziléken
(alapbeallitas része)

~ Ugyfélspecifikus kalibralasi funkcia

- USB-csatlakozo a szamitogépen keresztiil térténd vezérléshez,
kiértékeléshez és dokumentalashoz

— Kiegészitd vakuumcsatorna a részegységek kezeléséhez
(handling)
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4.1 A WR 3M miiszaki adatai

Méretek

Siily

Haldzati fesziltség
Teljesitményfelvétel
Erintésvédelmi osztaly
Biztositas

A csatornak
hémérsékletszabalyzasa

Hbmérsékletpontossag
Homeérsékletstabilitas

Szivatty( (szakaszos
tzemmad (30/30) s)

Kiegeszitd
vakuumszivattyu

Potencialkiegyenlités

Potencialkiegyenlités

hx sz xm (mm): 273 x 235 x 102
h x sz x m (hivelyk): 10,75 x 9,25 x
4,02

kb. 6,7 kg

230V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
420 W

| s lll, a burkolat antisztatikus
2 A (4 A) tdlaramkioldo

forraszta- és kiforrasztopaka
fokozatmentes
50 °C - 550 °C (150 °F — 999 °F)

A szabalyozhato
hémérséklettartomany a szerszamtal

fligg.

+9°C (17 °F)
+2°C (+4°F)

Max. vakuum 0,7 bar

Max. szallitasi teljesitmény 18 I/perc
forrolevego max. 15 l/perc

Max. vakuum 0,5 bar
Max. szallitasi teljesitmény 1,7 l/perc

3,5 mm-es kapcsolokilines-hivelyen
keresztiil a késziilék hatoldalan.

A 3,5 mm-es kapcsolokilincs-hiively (28) kilonb6zo bekotesei négy

- | valtozatot tesznek lehetdvé:

— Kemeény foldelés: dugd nélkil (szallitasi allapot).

erintkezdn.

Potencialkiegyenlités: dugéval, kiegyenlité vezeték a kdzépsd

- Pontencidlmentes: dugdval

1

Lagy foldeles: dugoval es beforrasztott ellenallassal. Foldeles a

valasztott ellenallason keresztiil

USB-csatlakozo

A vezérlokésziilék egy mini USB-csatlakozoval (25) van felszerelve.
Az USB-csatlakozd hasznalatahoz a mellékelt CD-n egy Weller-
szoftver all az On rendelkezésére, amellyel

— avezérldkésziléken elvégezheti a szoftver frissitését (Firmware

Updater”) és

— taviranyithatja a vezérldkesziileket, valamint grafikusan
megjelenitheti, mentheti és kinyomtathatja a hémérsekleti
gorbéket (,Monitorsoftware").
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5 A készilék uzembe vétele

Vigyazat! A rosszul csatlakoztatott vakuumtomio

sérilésveszélyt jelent.

Ha a vakuumtomlé rosszul van csatlakoztatva, akkor a
kiforrasztopaka mikodtetése kdzben forrd levegd és folyékony
forrasztoon juthat ki a pakabdl és azok sériilést okozhatnak.

[> Soha ne csatlakoztassa a vakuumtémlét az Air* feliratl
karmantyura!

Megjegyzés

1. Csomagolja ki ovatosan a késziileket.
2. Csatlakoztassa a forrasztoszerszamot az itt kovetkezok szerint:

- Csatlakoztassa a forrdlevegds ceruzat (HAP) légtomlovel az

JAir-karmantydra (15) és dugja be a csatlakozddugdval a
javitoallomas 1, r21 vagy r 37 (16) csatlakozohiivelyébe,
majd révid jobbra forditassal reteszelje. A HAP 1 forrdlevegos
paka csak légtdmld-adapterrel csatlakoztathatd.

- Csatlakoztassa a kiforrasztd szerszamot vakuumtémlével a
«Vac"-karmantyura (14) es dugja be a csatlakozodugoval a
javitéallomas 14, r 27 vagy r 37 (16) csatlakozohiivelyébe,
majd révid jobbra forditassal reteszelje.

- Dugja be a forrasztdszerszamot a csatlakozodugdval a
javitéallomas r17, r21 vagy r 37 (16) csatlakozéhivelyébe,
majd révid jobbra forditassal reteszelje.

- A vakuumtémldvel két Pick-Up-szerszam (WRK, WVP)
csatlakoztathatd a két Pick-Up-karmantyGhoz (13), a kettd kozdl
azonban csak a jobb oldali karmantyu aktiv. 180 *-os
elforditassal a masik karmantydra lehet atkapcsolni.

3. Helyezze a forrasztészerszamot a biztonsagi taroldba.

4. Ellendrizze, hogy a haldzati fesziiltség megegyezik-e a késziilék
tipustablajan talalhatd adattal, valamint hogy a halézati kapcsold
(12) kikapcsolt allapotban van-e.

5. Csatlakoztassa a vezérlkésziléket az elektromos halozatra
(27).

6. Kapcsolja be a készlléket a halozati kapcsoldval (12).

A késziilék bekapcsolasa utan a mikroprocesszor éntesztet végez,

ennek soran révid ideig minden szegmens (zemel. Ezt kdvetden az

elektronika automatikusan a 350 °C -os hémérsékleti alapbeallitasra

kapcsol az 6sszes csatorna szamara, illetve ennek 50 % -ra az  Air*-

beallitas szamara. Ha az aktivalt csatornak hasznalatban vannak,

felvillan a z6ld LED (2):

— A LED allandé zdld vilagitasa a csatlakoztatott szerszamok
felf(itését jelzi.

— A LED zdld villogd fénye az eldvalasziott szerszamhomeérseéklet
elérését jelzi.

Az aktiv csatornak haromszdggel, (22) valamint villam-

szimbdlummal (21) jelennek meg a kijelzdn.

A HAP 200 ceruzat csak az 1-es csatornara lehet csatlakoztatnil A
maximalis kimend teljesitmény 350 wattra korlatozott.
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