C+F Biro Kft.

Angyalféldion az Angyalféldi Gton

TelFax: 340-84-76, 340-84-56; e-mail: infof@weller hu, www wellerhu

Weller WHA 900 Forrolevegos forraszto allomas (230V/700W)

Kdszonjik a Weller WHA 900 forrélevegds allomés megvasar-
lasaval iranyunkban mutatott bizalmat. A gyartas soran a legs-
zigorubb mindségi kovetelményeket vettiik alapul, ami biztosit-

A készenlét inaktivalasa:
Ha a készenléti izemmdd aktiv, nyomja meg a zdld gombot
a berendezés bekapcsolasakor. Tartsa lenyomva a gombot

ja a készlilék kifogastalan miikodését.

A 1. Vigyazat!

A késziilék Uzembevétele el6tt kérjlk, figyelmesen olvassa el
az Uzemeltetési utmutatot és a mellékelt biztonsagi utasitaso-

kb. 5 masodpercig.
A berendezés ekkor az eredeti lzemmaodra valt at.

Miiszaki adatok

kat. A biztonsagi elGirasok figyelmen kivil hagyasa baleset- és ~ Méretek:
életveszélyt jelent. (L xWxHmm) 210x 170 x 110
Mas, az Uzemeltetési utasitastol eltéré hasznalatért, valamint ;I'_alpfes,zulltseg.l ‘el 228%
Onkényes valtoztatds esetén, a gyartd nem véllalia a ejg5|tmen¥ elvetel: . .
feleldsséget. Fprro I,eyegos ceruza kimenet: 612 W
Biztositék: T 4A
A Weller WHA 900 forrolevegds allomas a 2004/108/EK és  HOmérséklet: Fokozatmentesen allithatd
2006/95/EK iranyelvek alapvetd biztonsagi kdvetelményei 50°C és 550°C kozott
alapjan megfelel az EK megfelel6ségi nyilatkozatnak Beallitasi pontossag: +30°C

2. Leiras

A WHA 900 forrd levegds hegesztéallomas nagy felllet, sok
csappal rendelkez6 SM alkatrészek forrasztasi feladataira lett
kifejlesztve. A forrd levegd hémérséklete elektronikusan sza-
balyozhatd, és 50°C és 550°C kdz6tt fokozatmentesen allit-
hato. A kész(ilék 230 V tapfesziiltségrél izemeltethetd. A tur-
binaval létrehozott Iégaram elektronikusan, fokozatmentesen
allithatd kb. 5 és 50 l/perc koz6tt. A forrd levegd a készllék
elején talalhaté z6ld gombbal aktivalhato.

A fiitelem foldelt.

Készenléti lizemméd

A berendezés egyik funkcidja a bekapcsolassal aktivalt kés-
zenléti Gzemmod (vagy tovabbi hémérsékletprofil).

A gép bekapcsolasa el6tt valassza ki a hasznalni kivant
hémérsékletet és légaramot a készenléti lizemeltetéshez.

Példaul:

- A hémérséklet potmétere 150°C-ra van dllitva, a légaram
potmétere 1. helyzetben van.

- Majd nyomja meg a zéld gombot a berendezés
bekapcsolasa kdzben.

- Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 masodpercig.

- A szivattyu bekapcsol, és a készenléti funkcio aktivalodik.

- Kapcsolja ki a berendezést.

- Ekkor a berendezés bekapcsolasakor a fiitbegység
hémérséklete 150°C lesz, a szivattyu pedig az 1. helyzeti
légaramnak megfeleléen fog Gzemelni.

- Ha megnyomja a gombot, a légaram és a hémeérseklet a
bedllitott értékre all be.

- Ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor a
berendezés visszaall a készenléti értékekre.

Légaram: Fokozatmentesen allithatd
5 - 50 l/perc kdzott
Zajszint: 56 dB(A) 1 m-es tavolsagban

max. légaramlasi szintnél

3. Uzembevétel

Helyezze a forrd levegds ceruzat a biztonsagi tartoba.
Ellendrizze, hogy a tapfeszilltség megegyezik-e a berende-
zés adattablajan talalhatd értékkel. Ha a tapfesziiltség
megfeleld, csatlakoztassa ra a berendezést.

Allitsa be a kivant hémérsékletet a forgathatd potenciométer-
rel (2), illetve a légaramot a forgathatd potenciométerrel (3),
és kapcsolja be a késziléket a fékapcsoloval (4). A LED
ekkor lassan villog, és ezzel jelzi, hogy a berendezés
Uresjarat allapotban van.

A bedllitott légaram és hdmérséklet a nyomogomb megnyo-
masa utan aktivalddik. A fivoka melegedési ideje alapvetden
a fuvoka méretétdl és a légaram nagysagatol fugg.

Figyelmeztetés:
Ne mutasson a forré levegés ceruzaval emberekre vagy
éghetd targyakra.

4. Munkautasitasok

Fuvokak cseréje

Vigyazat: égésveszély!

A forrdlevegds fuvoka a kikapcsolas illetve kivétel utan egy
ideig még forrd. A forrdlevegds fuvokat rogzitécsavar erésiti a
f(itéelemhez. A fuvoka cseréjéhez oldja ki a rogzitécsavart és
a fuvokacserélGvel vegye ki a forrélevegds fuvokat.



Magyar

5. Homérséklet-eltolas

1. Kapcsolja ki a berendezést. Helyezze fel a 0058736875-0s méréfuvokat, és rogzitse a hatlapfejli csavarral.

2. Helyezze be a 0,5 mm-es héelemet a furatba a fuvoka méréseéhez, és allitsa a forrd levegds ceruzat a biztonsagi tartoba.
Kapcsolja be a berendezést.

3. Valassza ki a beallitani kivant hémérsékletet a hém. potenciométerrel.

4. Aktivalja a forré levegét a zld gombbal. Allitsa a Iégaramot a 4 helyzetbe. Varjon kb. 5 percig.

5. Olvassa le a hdmérsékletértéket a méréberendezésen.

6. Ha a hmérsékletet javitani kell, tartsa lenyomva a z6ld gombot kb. 15 masodpercig aktiv forrd leveg6 mellett.

7. Ekkor a zdld LED folyamatosan vilagit. Majd azonnal allitsa a potenciométert kozéps6 helyzetbe.

8. Vélassza ki az eltolast, és nyomja meg a gombot a jovahagyashoz.

6. Tartozéklista

A fuvokatartomanyt lasd a mellékletben (41-45)
T005 15 049 99 Fuvoka-atalakitd

T005 15 048 99 Tart6 hat fuvékahoz

TO005 13 120 99 Egyfokozatu labkapcsold
T005 31 716 99 WHA 900 a labkapcsold

T005 31 716 70 WHA 900 nélkiil labkapcsold

7. Szallitasi terjedelem
WHA 900 vezérl6egység HAP tartoval
tapkabel

Hasznélati utmutato

Biztonsagi informaciok





